
半导体臭氧气体传感器 

特点: 

快速的响应恢复及较高的灵敏度 
长期的工作稳定性  简单的测试电路 
应用： 

用于家庭、大气环境中臭氧的探测 

规格： 

标准工作条件 

符号 参数名称 技术条件 备注 

Vc 回路电压 5V±0.1 AC OR DC 

VH  加热电压 6V±0.1 AC OR DC 

RL 负载电阻 可调    

RH 加热电阻  31Ω±5%   室温 

PH 加热功耗 小于 1100毫瓦    
 
灵敏度特性  

符号 参数名称 技术参数 备注 

Rs 敏感体表面电阻 30KΩ-200KΩ (100ppm NH3 )  

α(100ppb/50ppb) O3  浓度斜率  ≤0.65 

标准工作条件 

温度 20℃±2℃ Vc:5V±0.1   

相对湿度:65%±5% Vh: 5V±0.1 

预热时间 不少于 24小时 

探测范围：  

10ppb - 2ppm O3  

   

  
灵敏度特性曲线   

图中给出了MQ-131元件对不同气体的灵敏度特性：

温度： 20℃ 

湿度： 65%、 

氧气浓度：21% 

RL=100kΩ 

R0: 元件在洁净空气中的电阻值 

Rs：元件在不同气体，不同浓度下的电阻值。 
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